
PROMODEK
Modulares Bodensystem für Messen, POS, 

Promotion u.v.m



DAS PRODUKT

MODULARE RETAIL PLATTFORM

ANPASSUNGSFÄHIGES BODEN SYSTEM

WECHSELBARES BRANDING

FÜR MESSEN, POS, PROMOTIONS ETC.



MEHRWERT - VORTEILE

GERINGES PACKMAß – 55m² / Palette

HOHE TRAGFÄHIGKEIT (1,25 t/dm²)

MEHRFACH VERWENDBAR

WECHSELBARES BRANDING

VARIABEL EINSETZBAR

EINFACHER AUFBAU

ERWEITERBAR DURCH ACCESSORIES



SHOWROOM / POS



SHOWROOM



PROMOTION



PROMOTION



PROMOTION



MESSEN



MESSEN



MESSEN



MESSE / POS



MESSE / POS



Print 120g Papier oder wasserfest bedruckte Folie

INLAY ( ABDECKUNG) aus 3 mm Polycarbonat glasklar

Zusätzliche Verschraubung der BASICMODULE mit den ADAPTER

BODENAUSGLEICH – Leveling foot

ADAPTER zum unterstützen, verbinden, verschrauben

EPDM Bumpons für Antirutscheffekt – auch an CORNER und 

FRAME - Elementen

FRAME – anbaubar durch verbinden und clipsen

CORNER anbaubar durch verbinden und clipsen

BASICMODULE – 4 Standardgrößen – unendlich erweiterbar 

AUFBAU DES SYSTEMS



STANDARDELEMENTE

Bodenplatte Standard Modul:
Standardgroße 50x50cm

Höhe: 3,40 cm

Als Einleger sind anstelle eines 

Druckes auch MDF oder 

Aluminiumplatten denkbar.

Leistenelement Standard Modul:
Standardgröße 25x10cm

zum abschließen des Bodensystems

Eckelement Standard Modul:
Standardgröße 10x10cm

Zum verbinden der 

Leistenelemente an den Ecken

Verbindungsadapter
Standardgröße 6x6cm

Zur Verbindung mit den 

Leistenelementen und 

Eckverbindern

Corner Frame L / R
Standardgröße 25x10cm

Eckelement für Aussparungen 

innerhalb einer Fläche oder zum 

Bau individueller Formen (z.B. U-

Form Boden etc.)



DETAILBILDER



AUFBAUBEISPIEL 2x5m Plattform

SCHRITT 1: 

AUFBAU BASIC MODULE (40 Stück)
Anfang unten rechts bei 1 – 1.9 

SCHRITT 2: 

Zusätzliche lose Adapter (29 Stück) unterlegen

Die Seiten für die losen Adapter sind unten und rechts 

SCHRITT 3: 

Frames (56 Stück) und Ecken (4 Stück) anlegen

SCHRITT 4: 

Motiv Inlay – wechselbares Branding einlegen

Format: 497x497mm (Toleranz 0,3mm)

Papierdruck ca. 120 Gr/m² einseitig 4c oder

wasserfester Folie bei Outdoor-Anwendung

SCHRITT 5: 

Abdeckscheibe (40 Stück) einlegen

Aufbaubeginn bei Basic Modul 

50/50 mit je 3 festen Adaptern –
die blauen Seiten sind für die losen 

Adapter

Loser Adapter zum Anbringen an 

den blauen Seiten (rechts und 

unten) des Basic Moduls

AUFBAUVIDEO: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=tLdMU_CMVpc

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=tLdMU_CMVpc


AUFBAUDETAILS

SCHWERE LASTEN: 

Werden schwere Objekte auf die Plattform gestellt empfehlen wir die 

Basismodule mit den Adaptern zu verschrauben

Schraubenmaße: 3,9 x 25/18 mm

VERBINDEN DER LEISTEN

Verbinden Sie die Rahmenleisten und Ecken, indem Sie diese leicht drehen 

und zusammenklicken. Die Module sollten nicht gebogen werden sobald 

diese verbunden sind.



KONTAKT

BAS Produktions- und Handels- GmbH

Karlsdorfer Str. 50

88069 Tettnang

+49 751 768 700 201

info@bas-innovation.de

www.bas-innovation.de

mailto:info@bas-innovation.de
http://www.bas-innovation.de/

