BAS INNOVATION

Dispenser fur Outdoor und
hochfrequentierte Bereiche

Fur hochfrequentierte Bereiche
bis zu 1000 Personen/Stunde

Vorratsvolumen Desinfektions-
mittel max. 10 Liter

Outdoorgeeignet

Einfacher Transport mit
integrierten Rollen

Longlife Akkubetrieb (aufladbar) -
autonome Einsatzdauer von bis zu 170 h

Anzeige von Ladezustand und
Fiillstand




Kontakt: info@bas-innovation.de

BAS INNOVATION

EINSATZBEREICHE

Industriebetriebe, Baustellen, Universitaten, Schulen, Kindergarten, Sportstatten, Fitnessstudios,
Sportveranstaltungen, Messen, Flughafen, Bahnhdéfe, Gastronomie, Alten-/Pflegeheime, Kranken-
h&auser, Labors, GroRRkiichen, Lebensmittelverarbeitung, Einkaufszentren, Hotels, Amter / Behérden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

»  Spender zur Dosierung von niedrig viskosen Handedesinfektionsmitteln
* 5000 ml Standard-Kanister

» Korrosionsfreies und robustes Metallgehause, outdoorgeeignet

» Kanisterfach abschliel3bar

*  Transportabel mit Rollen

* Hygienische Sprihkammer

* Intuitive Bedienung mit beriihrungslosem Sensor

* lange Akkulaufzeit, externes Ladegerat (optional erhaltlich)

*  Anzeige von Fullstand und Akkuladezustand

» Zwischenbehalter zur Erhdhung der Kapazitat

TECHNISCHE DATEN Bsp. fur individuelles Design
Leistung: 1000 Personen / Stunde (Zykluszeit 3,6 s)
Sprilhmenge: entsprechend WHO-Empfehlung

GebindegroBe:
Vorratsvolumen:

Autonome Einsatzdauer:

Betriebsspannung:
Anzeigen:
Gehéduse:

Kanisterfach:

Abmessungen:
Gewicht:

ZUBEHOR

5 L-Gebinde (dunnflissiges Desinfektionsmittel)
max. 10 L

bis zu 170 h

12V DC

Fullstand, Akkuladezustand

Aluminium, pulverbeschichtet

und Edelstahl, geburstet

abschlieRbar

Hx B xT: 1220 x 380 x 280 mm

45 kg

Ansicht der Rickseite

 Externes Ladegerat: Dient zum geregelten Nachladen des Longlifeakkus und ermdglicht die
Maximierung der Batterielebensdauer.

¢ SchlieBRsystem Kanisterfach: Beugt dem Diebstahl des Desinfektionsmittels vor. Die GleichschlieRung
bei mehreren Desinfektionsspendern ist moglich.

¢ Individualisierbares Design: Prasentieren Sie lhr Unternehmenslogo auf der Frontplatte des
Dispensers und bringen Sie Ihre Unternehmensfarben ein (ab 5 Stick).

¢ Externer Schaltkontakt: Nutzen Sie einen externen Schaltkontakt zur Ansteuerung von Turéffnern,
Drehkreuzen oder anderen Zugangsbeschrankungen.






